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SDS140Elemento di lavoro

_________________________________________________________________________ Codici ordinazione particolari

1 	 Kit elemento *	 pag. 23 
TIPO	 CODICE		 DESCRIZIONE
Per comandi elettroidraulici
QZ	 5EL1133010	 Circuito parallelo senza predisposizione valvole 	
				    ausiliarie 
PZ	 5EL1133005	 Circuito parallelo con predisposizione valvole 	
				    antiurto
RZ	 5EL1133006	 Come PZ con predisposizione valvola antiurto 	
				    pilotata e anticavitazione (sul lato B)
Q5Z	 5EL1133210	 Come tipo QZ: per cursore 5EZ e comando 	
				    13EZH3SLC 			 
SPZ	 5EL3133000	 Circuito serie-parallelo con predisposizione 	
				    valvole antiurto con cursori, leve e comandi 	
				    versione standard
Per comandi meccanici
QA	 5EL1133014	 Circuito parallelo senza predisp. valvole ausiliarie
PA	 5EL1133004	 Circuito parallelo con predisp. valvole 	antiurto
RA	 5EL1133003	 Come PA con predisposizione valvola antiurto 	
				    pilotata e anticavitazione (sul lato B)
RR	 5EL1133015	 Circuito parallelo con predisposizione 2 bocche 	
				    per valvole antiurto e anticavitazione, senza 	
				    linee di pilotaggio: deve essere posizionato 	
				    come ultima sezione a comando 		
				    elettroidraulico
Per comandi idraulico proporzionali
QA-IM	5EL1133014A	 Circuito parallelo senza predisp. valvole ausiliarie 
PA-IM	5EL1133004A	 Circuito parallelo con predisp. valvole 	antiurto
RA-IM	5EL1133003A	 Come PA con predisposizione valvola antiurto 	
				    pilotata e anticavitazione (sul lato B)
RR-IM	5EL1133015A	 Circuito parallelo con predisposizione 2 bocche 	
				    per valvole antiurto e anticavitazione, senza 	
				    linee di pilotaggio:  deve essere posizionato 	
				    come ultima sezione a comando 		
				    elettroidraulico

2b 	 Cursori	 pag. 25  
TIPO	 CODICE		 DESCRIZIONE
Per comandi meccanici e idraulico proporzionali
1	 3CU2310100	 Doppio effetto, 3 posizioni, con A e B 		
					    chiusi in posizione centrale
1CSG	 3CU2310250	 Come tipo 1, con sensibilità incrementata, 	
					    consigliato per portate fino a 70 l/min
1M	 3CU2310130	 Come tipo 1, con sensibilità incrementata, 	
					    consigliato per portate superiori a 70 l/min
1A	 3CU2321100	 Doppio effetto, 3 posizioni, con A a scarico in 	
					    posizione centrale
1B	 3CU2322100	 Doppio effetto, 3 posizioni, con B a scarico in 	
					    posizione centrale
2	 3CU2325100	 Doppio effetto,  con A e B a scarico in 		
					    posizione centrale
2CSG	 3CU2325255	 Come tipo 2, con sensibilità incrementata, 	
					    consigliato per portate fino a 70 l/min
2H	 3CU2325225	 Doppio effetto, con A e B parzialmente a 	
					    scarico in posizione centrale
3          3CU2331110  Semplice effetto in A, 3 posizioni, B tappato, 	
					    richiede tappo G1/2
4          3CU2335100	 Semplice effetto in B, 3 posizioni, A tappato, 	
					    richiede tappo G1/2
4M	 3CU2335110	 Come tipo 4 con sensibilità incrementata, 	
					    consigliato per portate oltre 70 l/min, 		
					    richiede tappo G1/2

3b 	 Kit comandi lato “A”	   
Consultare il catalogo SD8, codice D1WWEB05I.

4b 	 Kit comandi lato “B”	
Consultare il catalogo SD8, codice D1WWEB05I.

2a 	 Cursori 	 pag. 25
TIPO	 CODICE	 DESCRIZIONE
Per comandi elettroidraulici
1EZ			   3CU2910004	 Doppio effetto, 3 posizioni, con A e B 	
						      chiusi in posizione centrale
1SEZ	  3CU2911000	 Come tipo 1, per circuito di serie usato con 	
			   comando speciale 8EZHCS3 o comando 	
			   standard 8EZ3 e leva speciale LQCS; usato 	
			   su elemento di lavoro standard, 	
			   richiede elemento di lavoro SPZ a valle
2SEZ	  3CU2927000	 Come tipo 2, per circuito di serie usato con 	
			   comando speciale 8EZHCS3 o comando 	
			   standard 8EZ3 e leva speciale LQCS; usato 	
			   su elemento di lavoro standard, 	
			   richiede elemento di lavoro SPZ a valle
1CSGEZ	 3CU2910003	 Come tipo 1, con sensibilità incrementata, 	
			   consigliato per portate fino a 70 l/min
1MEZ	 3CU2910001	 Come tipo 1, con sensibilità incrementata, 	
			   consigliato per portate oltre 70 l/min
2MEZ	 3CU2925000	 Doppio effetto,  con A e B a scarico in 	
			   posizione centrale, con sensibilità 	
			   incrementata, consigliato per portate 	
			   oltre 70 l/min
2CSGEZ	 3CU2925003	 Come tipo 2, con sensibilità 		
			   incrementata, consigliato per portate 	
			   fino a 70 l/min
5EZ	 3CU2943100	 Doppio effetto, 4 posizioni, flottante in 	
			   posizione 3; richede comando 	
			   13EZH3SLC e elemento di lavoro Q5Z
3MEZ/4MEZ	 3CU2925001	 Come tipo 3 o 4 (secondo 		
			   orientamento*) con sensibilità 		
			   incrementata, consigliato per portate 	
			   oltre 70 l/min, richiede tappo G1/2

(*) Quando la chiave è orientata verso il 
lato B il cursore è a singolo effetto in B 
(4MEZ), con la chiave orientata verso il 
lato A il cursore è a singolo effetto verso 
A (3MEZ).                                                       	
		

3a  Comando elettroidraulico unilaterale     pag. 29  
Da abbinare a opzioni lato “B”
TIPO 	 CODICE	 DESCRIZIONE
8EZH3(20)-12VDC 	 5IDR601302	 Con connettore AMP,  	
		  configurazione orizzontale
8EZH3(20)-24VDC	 5IDR601303	 Con connettore AMP, 	
		  configurazione orizzontale
8EZH34(20)-12VDC	 5IDR601308	 Con connettore Deutsch, 	
		  configurazione orizzontale
8EZH34(20)-24VDC	 5IDR601309	 Con connettore Deutsch, 	
		  configurazione orizzontale
8EZ3(20)-12VDC 	 5IDR601304	 Con connettore AMP, 
		  configurazione verticale
8EZ3(20)-24VDC	 5IDR601305	 Con connettore AMP, 
		  configurazione verticale
8EZ34(20)-12VDC	 5IDR601306	 Con connettore Deutsch,
		  configurazione verticale
8EZ34(20)-24VDC	 5IDR601307	 Con connettore Deutsch,
		  configurazione verticale

(Continua.  Vedere pagina seguente)
NOTA (*) – I codici sono riferiti a filettature BSP.
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3a	 Comando elettroidraulico unilaterale  pag. 29  
Da abbinare a opzioni lato “B”
8EZHCS3-12VDC       5IDR601343    Con connettore AMP 	
		  configurazione orizzontale, per 	
		  cursori tipo 1SEZ, 2SEZ e leva 	
		  tipo LQCS
8EZHCS3-24VDC       5IDR601346	 Con connettore AMP config. 	
		  orizzontale, per cursori tipo 	
		  1SEZ, 2SEZ e leva tipo LQCS

Con sensore di posizione del cursore: solo per configurazione 
verticale
8EZ34SPSD(20)-12VDC                	    CODICE: 5IDR601312
DESCRIZIONE:  Con connettore Deutsch e sensore digitale
8EZ34SPSD-24VDC	               			     CODICE: 5IDR601313
DESCRIZIONE:  Con connettore Deutsch e sensore digitale
8EZ34SPSL-0.5(A)-4.5(B)-12VDC	 CODICE: 5IDR601316 
DESCRIZIONE:  Con connettore Deutsch e sensore analogico
8EZ34SPSL-0.5(A)-4.5(B)-24VDC	 CODICE: 5IDR601317 
DESCRIZIONE: Con connettore Deutsch e sensore analogico
Sono disponibili diverse tarature della molla di ritorno: 17, 20 e 23 
bar. Il tipo standard (20) viene omesso in descrizione. Specificare in 
descrizione solo se la taratura è differente dalla standard.

4a 	 Opzioni lato “B” 	     pag. 31   
TIPO 	 CODICE 	 DESCRIZIONE
Per comando elettroidraulico unilaterale
LQ	 5LEV100700			   Scatola leva
LQF3	 5LEV100701			   Scatola leva con limitatore di corsa
LQCS	 5LEV140702			   Scatola leva per cursori di serie tipo	
				    1SEZ e 2SEZ
LQSL	 5COP204100			   Senza leva

5a	 Comando elettroid. unilat. completo	pag. 32   
Comandi già completi di cappellotto sul lato B
TIPO 	 CODICE	 DESCRIZIONE
8EZH3SLCQ-12VDC 	 5IDR601318	 Con connettore AMP, 
		  configurazione orizzontale
8EZH3SLCQ-24VDC	 5IDR601319	 Con connettore AMP, 
		  configurazione orizzontale
8EZH34SLCQ-12VDC	 5IDR601320	 Con connettore Deutsch,
		  configurazione orizzontale
8EZH34SLCQ-24VDC	 5IDR601321	 Con connettore Deutsch,
		  configurazione orizzontale
8EZ3SLCQ-12VDC 	 5IDR601322	 Con connettore AMP,
		  configurazione verticale 
8EZ3SLCQ-24VDC	 5IDR601323	 Con connettore AMP, 
		  configurazione verticale
8EZ34SLCQ-12VDC	 5IDR601324	 Con connettore Deutsch,
		  configurazione verticale
8EZ34SLCQ-24VDC	 5IDR601325	 Con connettore Deutsch,
		  configurazione verticale
13EZH3SLC-12VDC	 5IDR611302	 Con connettore AMP, 	
		  configurazione orizzontale; 	
		  richiede cursore flottante 	
		  5EZ e elemento di lavoro 	
		  Q5Z
13EZH3SLC-24VDC	 5IDR611303	 Con connettore AMP, 	
		  configurazione orizzontale; 	
		  richiede cursore flottante 	
		  5EZ e elemento di lavoro 	
		  Q5Z

5b 	 Comandi completi *	  
TIPO	 CODICE	 DESCRIZIONE
8IM	 5IDR208300	 Comando idraulico proporzionale
8IMF3	 5IDR208220	 Comando idraulico proporzionale con 	
		  regolazione della corsa
Consultare il catalogo SD8, codice D1WWEB05I.

6	 Valvole ausiliarie	 pag. 34   
TIPO 	 CODICE 	 DESCRIZIONE
UT	 XTAP522441	 Tappo sostituzione valvola
Valvole antiurto e anticavitazione a taratura fissa con 
riempimento: 
La taratura standard è riferita alla portata di 10 l/min
TIPO: U 100	 CODE: 5KIT330 100

SETTING: 
25 bar	 30 bar	 40 bar	 50 bar	
63 bar	 80 bar	 100 bar	 110 bar	
125 bar	 140 bar 	 150 bar	 160 bar	
175 bar 	 190 bar	 200 bar	 210 bar	
220 bar	 230 bar	 240 bar	 250 bar	
260 bar	 270 bar	 280 bar	 290 bar	
300 bar	 310 bar	 320 bar	 340 bar 	
360 bar	 400 bar	 420 bar

7	 Valvole ausiliarie	 pag. 34  
Per elementi  RA, RZ e RR
Valvola antiurto pilotata e anticavitazione
TIPO     			  CODICE 		  DESCRIZIONE
-			  3XTAP524290	 Tappo sostituzione valvola (omesso 	
					    in descrizione)
UXW(G-200)	X005421200	 Campo di taratura 30-315 bar 
					    taratura standard 200 bar 
Per altre valvole consultare il catalogo SD8, codice D1WWEB05I.

8	 Filettatura elemento	  
Da specificare solo se è differente da BSP standard (vedere pag. 4).

7	 Tappo utilizzi*	
CODICE 				   DESCRIZIONE
3XTAP727180			 G1/2 tappo per cursore singolo effetto 

NOTA (*) – I codici sono riferiti alla filettatura BSP.

 9

taratura (bar) taratura (bar)
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Tipo PA

A  B

Tipo QA

A  B

Tipo P 
(Le dimensioni sono le stesse del tipo PZ e PA)

142

60
31

A B

Piano di 
fissaggio

2
41

A B

62 40

Tipo Q
(Le dimensioni sono le stesse del tipo QZ e QA)

PZ type

A  B

Tipo QZ

A  B

________________________________________________________________________Dimensioni e circuito idraulico

Piano di 
fissaggio

142
60

31
2

41

62 40

Valvole antiurto e 
anticavitazione a taratura fissa 

Valvole  antiurto e 
anticavitazione a taratura fissa 

A B

A B
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75
33

Tipo RR

Tipo RR

A  B

41

A B

62 40

142

Piano di 
fissaggio

2

A B

Dimensioni e circuito idraulico_ _______________________________________________________________________

Senza linee di pilotaggio: deve essere posizionato dopo tutti gli elementi elettroidraulici.

75
33

Tipo RZ 
(Le dimensioni sono le stesse del tipo RA)

Tipo RZ

A  B

41
A B

62 40

142

Piano di 
fissaggio

2

A B

Valvola antiurto 
pilotata e 

anticavitazione 

Valvola antiurto 
pilotata e 

anticavitazione

Valvole antiurto e 
anticavitazione a taratura fissa 

 

Valvola antiurto 
pilotata e 

anticavitazione
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201
A B

P T

Sensibilità cursore tipo 1
Qin = 80 l/min

P(sulle bocche) = 100 bar

 Cursore tipo
1 (1CSG/1M/1CSGEZ/1MEZ)

Doppio effetto, 3 posizioni, con A e B 
chiusi in posizione centrale

 Corsa
posizione 1: + 7 mm
posizione 2: - 7 mm

201
A B

P T

201
A B

P T

A B

P T

201

A B

P T

201

 Cursore tipo 1A
Doppio effetto, 3 posizioni, con A 

a scarico in posizione centrale

 Corsa
posizione 1: + 7 mm
posizione 2: - 7 mm

 Cursore tipo 1B 
Doppio effetto, 3 posizioni, con B 

a scarico in posizione centrale

  Corsa
posizione 1: + 7 mm
posizione 2: - 7 mm

 Cursore tipo
 2 (2CSG/2CSGEZ/2MEZ) 

Doppio effetto, 3 posizioni, Con A e B a 
scarico in posizione centrale

 Corsa
posizione 1: + 7 mm
posizione 2: - 7 mm

 Cursore tipo 2H
Doppio effetto, 3 posizioni, con A e B 

parzialmente a scarico in posizione centrale

 Corsa
posizione 1: + 7 mm
posizione 2: - 7 mm

0

25

50

75

100

P
or

ta
ta

(l/min)

0 1 2 3 4 5 6 7
Corsa (mm)

P=>A=>B=>T

201
B

P T

 Cursore tipo 3 (3MEZ)
Semplice effetto in A, 3 posizioni, 
B tappato, richiede tappo G1/2 

 Corsa
posizione 1: + 7 mm
posizione 2: - 7 mm

 Cursore tipo 4 (4M/4MEZ) 
Semplice effetto in B, 3 posizioni, 
A tappato, richiede tappo G1/2

 Corsa
posizione 1: + 7 mm
posizione 2: - 7 mm

201
A

P T

_______________________________________________________________________________________________________ Cursori  
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201 3
A B

P T

 Cursore tipo 5EZ 
Doppio effetto, con A e B chiusi 

in posizione centrale, 4 posizioni, 
flottante in posizione 3

 Corsa
posizione 1: + 7 mm
posizione 2: - 7 mm
posizione 3: - 12 mm 

201
A B

P T

 Cursore tipo 1SEZ 
Doppio effetto, 3 posizioni, con A e B chiusi 
in posizione centrale, per circuito in serie

 Corsa
posizione 1: + 7 mm
posizione 2: - 7 mm

Perdita di carico attraverso la serie

 Sensibilità cursore tipo 1SEZ
Qin= 80 l/min (21 US gpm)

P(sulle bocche) = 100bar  (1450 psi)

0

25

50

75

100
P

re
ss

io
ne

(l/min)

0 1 2 3 4 5 6 7
Corsa (mm)

B=>T

P=>A

60300 90
Portata (l/min)

P
re

ss
io

ne

0

30

45

15

60

A1=>A2

(bar)

201
A B

P T

 Corsa
posizione 1: + 7 mm
posizione 2: - 7 mm

 2SEZ type spool
Doppio effetto, 3 posizioni, con A e B 

a scarico in posizione centrale, 
per circuito in serie
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area
di ricoprimento

0 1-1 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 (mm)
posizione 2 posizione 1

400

0

800

1200

1600

(mA@12VDC)

Caratteristiche

Caratteristiche elettriche 8EZ3

Impedenza bobina
12 VDC 4,72 Ω 

24 VDC 20,8 Ω

Massima corrente assorbita
12 VDC 1,5 A

24 VDC 0,75 A

Corrente assorbita a vuoto 0

Isteresi massima (1)

Comandi configurati con leva

drenaggio esterno 7%

drenaggio interno 9%

Tempo di risposta da 0 ⇒ 100% e da 100% ⇒ 0 della corsa < 50 ms

Segnale per inizio 
portata all’utilizzo

12 VDC 700 mA

24 VDC 350 mA

Segnale per portata 
massima all’utilizzo

12 VDC 1250 mA

24 VDC 625 mA

frequenza di dither
in bassa frequenza 150 Hz

in alta frequenza 180 Hz - 200 mA

Inserzione 100%

Isolamento bobina Classe H (180°C)

Tipo connettore AMP JPT - Deutsch DT

Grado di protezione (connettore) IP65 (tipo JPT) - IP69K (tipo DT)

Caratteristiche idrauliche

Pressione massima 50 bar

Contropressione massima 5 bar

NOTA (1) L’isteresi si riferisce alla tensione nominale di alimentazione e ad una frequenza f = 0.008 Hz per ciclo (un ciclo = posizione 0 ⇒ corsa 
completa in A ⇒ posizione 0 ⇒ corsa completa in B ⇒ posizione 0).
Per la metodologia di calcolo vedere "Appendice A" a pag. 42.

700 / 350 mA

1250 / 625 mA

Corsa

C
or

re
nt

e

Tipo 8EZ3: Corsa in funzione della Corrente di pilotaggio

Comandi elettroidraulici_________________________________________________________________________________ 

Caratteristiche principali
I dati seguenti sono stati rilevati alle seguenti condizioni:
• olio a base minerale avente viscosità di 46 mm2/s a temperatura di 40°C,
• cursori standard, collegando P⇒A⇒B⇒T senza moltiplicazione di portata,
• tensione nominale di 12 VDC e 24 VDC con tolleranza di ± 10%.

Per il controllo dei seguenti comandi elettroidraulici è richiesta la centralina elettronica tipo CED100X o tipo CED400X; per 
informazioni contattare il Servizio Commerciale.
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Comandi elettroidraulici_________________________________________________________________________________

Sensori di posizione
I sensori possono essere ordinati esclusivamente attraverso i comandi elettroidraulici tipo EZ; vedere pag. 22 per la lista dei 
comandi disponibili.

Connettore d’accoppiamento Deutsch DT06-4S, codice 5CON140072

Sensore SPSL
Il sensore di posizione SPSL rileva la posizione del cursore e lo converte in segnale elettrico lineare continuo.

Sensore SPSD
Il sensore di posizione SPSD rileva la posizione del cursore e lo converte in segnale elettrico lineare discreto.

Condizioni di lavoro
Tensione di alimentazione 5 VDC

Corrente assorbita < 10 mA (a vuoto)

Vita meccanica 3x106

Tipo connettore DT04-4P Deutsch

Indice di protezione ambientale IP67 / IP69K

Temperatura di lavoro da -40°C a 105°C

Pressione di lavoro 350 bar

Corsa elettrica massima ±10 mm 

Corsa meccanica massima ±10 mm 

Segnale di uscita                    campo da 0,5 a 4,5 V

                                          linearità ± 5%

                                        in neutro 2.5 ± 0.2 V

                                 corrente max. 1 mA

Compatibilità EMC ISO 13766 / ISO 14982

Vibrazioni meccaniche, shock, bumps IEC 68-2-6,-27,-29

Connettore 
Deutsch DT04-4P
Pin Funzione
1 + 5V
2 non collegato
3 GND
4 segnale OUT

Connettore 
Deutsch DT04-4P
Pin Funzioni
1 Out A
2 GND
3 VB +
4 Out B

2

3

1

4

2

3

1

4

Connettore d’accoppiamento Deutsch DT06-4S, codice 5CON140072

Condizioni di lavoro
Tensione di alimentazione da 9 a 32 VDC

Corrente assorbita < 10 mA (a vuoto)

Vita meccanica 3x106

Tipo connettore Deutsch DT04-4P

Indice di protezione ambientale IP67 / IP69K

Temperatura di lavoro da -40°C a 105°C

Pressione di lavoro 350 bar

Corsa elettrica massima ±10 mm

Corsa meccanica massima ±10 mm

Segnale di uscita                       tipo PNP

                                  corrente max. 6 mA

Compatibilità EMC ISO 13766 / ISO 14982

Vibrazioni meccaniche, shock, bumps IEC 68-2-6,-27,-29

(mm)-4-5-6-7 -3 3-2 2-1 10 4 5 6 7

(%)

20

0

40

60

80

100

Corsa del cursore
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lle

ra
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a
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a

Segnale di uscita sensore SPSD

(mm)-4-5-6-7 -3 3-2 2-1 10 4 5 6 7

(V)

1

0

2

3

4

5

Corsa del cursore
Te

ns
io

ne
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i u
sc

ita

tolleranza operativa

Segnale di uscita sensore SPSL
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________________________________________________________________________________ Comandi elettroidraulici 

Comando elettroidraulico unilaterale

opzioni lato B
(pag. 31)

1 2

14
1,

5

33

2

15
4,

5

A B

89

201

Tipo 8EZ3 - 8EZ34 

Con valvole verticali: tipo 8EZ3 

A B

Piano di 
fissaggio

Chiavi e coppie di serraggio
K	= chiave 3 - 5 Nm 
J	 = chiave 4 - 6,6 Nm

K

J

201

Tipo 8EZH3 - 8EZH34

opzioni lato B
(pag. 31)

1

2

10
0,

3

10
7,

8

113

100

44

A B

33

2

A B

Piano di 
fissaggio

Tipi
    : Con connettore AMP JPT - Connettore d’accoppiamento AMP JPT, codice: 5CON003
    : Con connettore DT04 - Connettore d’accoppiamento Deutsch DT06-2S, codice: 5CON140031
1
2

Con valvole orizzontali: tipo 8EZH3 (standard)

Chiavi e coppie di serraggio
J	 = chiave 4 - 6,6 Nm 

J

EVA
bocca A 

EVA
bocca A 

EVB
bocca B

EVB
bocca B 

EVA EVB

EVA EVB
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Comando elettroidraulico unilaterale

Piano di 
fissaggio

Tipo 8EZ34SPSL
Ingresso analogico

G

U

201

#
G

201

Tipo 8EZ34SPSD 
Interfaccia CANbus

2

Con sensore di posizione: tipo 8EZ34SPSD

33

2

15
4,

5

89

A B

A BK

J

Chiavi e coppie di serraggio
K	= chiave 3 - 5 Nm
J	 = chiave 4 - 6,6 Nm
M	= chiave 4 - 9,8 Nm
N	= chiave 17 - 9,8 Nm

N
M

55

EVA
bocca A 

EVB
bocca B 

EVA EVB

EVA EVB

Per circuito di serie: tipo 8EZHCS3
Da utilizzare con cursori tipo 1SEZ, 2SEZ e leva tipo LQCS.

Tipi
    : Con connettore AMP JPT - Connettore d’accoppiamento AMP JPT, codice: 5CON003
    : Con connettore DT04 - Connettore d’accoppiamento Deutsch DT06-2S, codice: 5CON140031
1
2

201

8EZHCS3 - 8EZHCS34 type

EVB EVA

Chiavi e coppie di serraggio
K	= chiave 3 - 5 Nm
J	 = chiave 4 - 6,6 Nm

opzioni lato B
(pag. 31)

1

2

10
0,

3

10
7,

8

128

115

59

A B

33

2

A B

Piano di 
fissaggio

J

EVA
bocca A

EVB
bocca B

K

opzioni lato B
(pag. 31)



D1WWEB06I 31

SDS140Elemento di lavoro

________________________________________________________________________________ Comandi elettroidraulici 

Kit comando lato “B” 
Queste opzioni sono disponibili solo per i comandi elettroidraulici unilaterali.

Tipo LQ 

Tipo LQSL
Senza leva

201

Chiavi e coppie di serraggio
H	= chiave 3 - 6,6 Nm
J	 = chiave 4 - 6,6 Nm
X	 = chiave 3
Y	 = chiave 10 - 9,8 Nm
Z	 = 24 Nm
W = chiave 8

201

33

41

2

55
,3

11
5

44,8

M8
72 100,5

102,3

122,2

72

44,8

20

23

55
,3

33

2

H W

W

Z

Z

45°

15°

15°

0

1

2J

J

J

201

Tipo LQF3 
Con limitatore di corsa sulle bocche A e B

W
Z

X
Y

H

J

102,3

20

2 0.
0844,8

33

55
,3

Tipo LQCS
Da utilizzare con cursori tipo 1SEZ, 2SEZ e comando 8EZHCS3

201

55
,3

33

2

262,7

91,9

WH

20

Z
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SDS140 Elemento di lavoro

Comandi elettroidraulici_________________________________________________________________________________

Comandi elettroidraulici completi
I comandi sono comprensivi di cappellotto sul lato B.

Tipo
    : Con connettore AMP JPT - connettore d’accoppiamento AMP JPT, codice: 5CON003
    : Con connettore DT04 - connettore d’accoppiamento Deutsch DT06-2S codice: 5CON140031
1
2

1

2
33

2

72142

A B

113

100

44

10
0,

3

10
7,

8

Tipo 8EZH3SLCQ - 8EZH34SLCQ 

201

Configurazione orizzontale: tipo 8EZH3SLCQ (standard)

A B

Chiavi e coppie di serraggio
K	= chiave 3 - 5 Nm 
J	 = chiave 4 - 6,6 Nm 

K

J

Tipo 8EZ3SLCQ - 8EZ34SLCQ

201

Chiavi e coppie di serraggio
J	 = chiave 4 - 6,6 Nm 
K	= chiave 3 - 5 Nm 

1
2

Configurazione verticale: tipo 8EZ3SLCQ

15
4

307

93

14
1,

5

33

2

72

A B

A BK

J

EVA
bocca A

EVB
bocca B

EVA EVB

EVA EVB

EVA
bocca A

EVB
bocca B
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1

2

33

2

61,5142

A B

149

136,1

80

10
0,

3

10
7,

8

Tipo 13EZH3SLC

Configurazione flottante: tipo 13EZH3SLC 

A B

Chiavi e coppie di serraggio
K	= chiave 3 - 5 Nm 
J	 = chiave 4 - 6,6 Nm 

K

J

EVA EVB

EVA
bocca A

EVB
bocca B 2 301

J

________________________________________________________________________________ Comandi elettroidraulici 

Comandi elettroidraulici completi
I comandi sono comprensivi di cappellotto sul lato B.

Tipo
    : Con connettore AMP JPT - connettore d’accoppiamento AMP JPT, codice: 5CON003
    : Con connettore DT04 - connettore d’accoppiamento Deutsch DT06-2S codice: 5CON140031
1
2
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SDS140 Elemento di lavoro

Valvole ausiliarie_ _________________________________________________________________________________________

Valvole antiurto e anticavitazione
Per portate fino a 60 l/min e tarature elevate.

A B
X Tipo U Tipo C

8,
2

142

91

Chiavi e coppie di serraggio
X	 = chiave 13 - 24 Nm

PortataPortata

Tipo U: valvole antiurto con riempimento Tipo C: valvola anticavitazione

Portata
15°

2

Valvola antiurto pilotata e anticavitazione tipo UXW 

Tipo G

40,5

  Campo di taratura Perdita di carico in anticavitazione

0 25 50 75 100
0

100

200

300

400

Portata (l/min)

P
re

ss
io

ne

(bar)

0 25 50 75 100
0

2,5

5

7,5

10

2,5

5

7,5

10

Portata (l/min)

P
re

ss
io

ne

(bar)

Legenda
G: regolazione a vite

Chiavi e coppie di serraggio
X = chiave 24 - 42 Nm 
Y = chiave 17 - 24 Nm 
W = chiave 5

Y
W

X

0 25 50 75 100
0

100

200

300

400

Portata (l/min)

P
re

ss
io

ne

(bar)

0 25 50 75 100
0

2,5

5

7,5

10

2,5

5

7,5

10

Portata (l/min)

P
re

ss
io

ne

(bar)

NOTA – Non utilizzabile con comandi manuali a leva.

taratura max.

taratura standard

taratura min. 

0 25 50 75 100
0

100

200

300

400(bar)

0 25 50 75 100
0

100

200

300

400

(l/min)

(bar)
(bar)

Pr
es

si
on

e

Perdita di carico

Pr
es

si
on

e

Esempio campo di taratura 
(10 l/min)

50 bar

100 bar

150 bar

250 bar

200 bar 

0

(bar)
30

6

12

18

24

0 25 50 75 100
Portata (l/min)

Pr
es

si
on

e

Perdita di carico 
(in anticavitazione)

0 15 30 45 60 75 90

5

0

10

15

20
(bar)

(l/min)
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 Perdita di carico

13,5
0

P
re

ss
io

ne

(bar)
30

6

12

18

24

0 25 50 75 100
Portata (l/min)

Chiavi e coppie di serraggio
X = chiave 24 - 42 Nm

X

Chiavi e coppie di serraggio
Y = chiave 10 - 42 Nm 

Y

2,3

Tappo sostituzione valvola

_________________________________________________________________________________________ Valvole ausiliarie

Valvola anticavitazione tipo C
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SDS140 Fiancata di scarico

Codici ordinazione dei particolari_____________________________________________________________________

1 	 Fiancata di scarico *
CODICE 		  DESCRIZIONE
3FIA213300		  Corpo fiancata

2 	 Tappo *	 
CODICE 		  DESCRIZIONE
3XTAP732200	 Tappo G 3/4

3 	 Guarnizioni
CODICE 		  DESCRIZIONE
4GUA118818		 O-ring 18.77x1.78 NBR 70 SH (3 pezzi)
4GUA125118		 O-ring 25.12x1.78 NBR 70 SH (1 pezzo)
4GUA106818		 O-ring 6.75x1.78 NBR 70 SH (4 pezzi)

4 	 Opzioni circuito*	 pag. 31
CODICE 		  DESCRIZIONE
XGIU536695		 Giunto per opzioni carry-over (RE)
X147600007(*)	Valvola di contropressione VRC per 		
			   configurazione RVC
X147700010(*)	Valvola di contropressione VRE per 		
			   configurazione RVE
3VT2730100		  Tappo FC5 con foro calibrato per 		
			   configurazioni RFC e RDC

5 	 Filettatura elemento	
Da specificare solo se è differente da BSP standard (vedere 
pag.4).

NOTA (*) – I codici sono riferiti a filettature BSP.

FS SDS140 / RC
RC   	Con scarico laterale: richiede pilotaggio 		
	 esterno
RD   	Con scarico superiore: richiede pilotaggio 		
	 esterno
RE   	Con scarico superiore e carry-over: per 		
	 pilotaggio esterno
RVC Con valvola di contropressione: per comandi 	
	 elettroidraulici con pilotaggio interno
RVE Con valvola di contropressione, carry-over e 		
	 scarico superiore: per comandi 			 
	 elettroidraulici con pilotaggio interno
RF   Con bocche superiori e laterali tappate per 		
	 fiancata di entrata tipo N, DT e Tipo M per 		
	 pilotaggio esterno
RFC 	Come RF con tappo conico con foro calibrato per 	
	 fiancata di entrata tipo M con per comandi 		
	 elettroidraulici con pilotaggio interno
RDC	Come RD con tappo conico con foro calibrato per 	
	 fiancate di entrata tipo M con per comandi 		
	 elettroidraulici con pilotaggio interno

4

4

3

21
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Chiavi e coppie di serraggio
X = chiave 12 - 42 Nm 

90

45

141

M8
89

,594

24

47

25,5

11

C

C

X

15

X 

________________________________________________________________________Dimensioni e circuito idraulico

T

RC

T

C

T

RE

RD

T
RVC

RF

T

RDC

RFC

RVE

C
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SDS140 Fiancata di scarico

Opzioni circuito_ ___________________________________________________________________________________________

Valvola di contropressione VRC
La valvola VRC viene montata sulla linea nella libera circolazione della fiancata di scarico per creare la pressione di pilotaggio 
necessaria alla movimentazione del comando. Viene utilizzata quando il distributore è configurato con comandi elettroidraulici.

Chiavi e coppie di serraggio
X  = chiave 34 - 42 Nm 

X

T

15,5

38,5

Perdita di carico da P a T
(riferita a distributore a 1 sezione)

0 25 50 75 100
0

10

20

30

Portata (l/min)

P
re

ss
io

ne

(bar)

Valvola di contropressione VRE
Viene utilizzata come valvola VRC con carry-over.

0 25 50 75 100
0

10

20

30

Portata (l/min)

P
re

ss
io

ne

(bar)

Perdita di carico da P a T

Chiavi e coppie di serraggio
X  = chiave 36 - 42 Nm

Y

38

G
 3

/4

61
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SDS140
________________________________________________________________________ Installazione e manutenzione

I distributori SDS140 vengono montati e collaudati rispettando le specifiche tecniche riportate in questo catalogo.
Per una corretta installazione attenersi alle indicazioni sottoelencate:
-  i distributori possono essere montati in qualsiasi posizione; per evitare deformazioni agli elementi e conseguente bloccaggio 	
   dei cursori, il fissaggio va effettuato su una superficie piana;
-  al fine di evitare infiltrazioni di acqua nei cappellotti e nelle scatole leva, non indirizzare getti ad alta pressione direttamente 	
   sul distributore;
-  prima della verniciatura, assicurarsi che i tappi in plastica a protezione delle bocche siano correttamente serrati.

TIPO FILETTATURA bocca P bocche 
A, B

bocche 
T, C

segnale 
LS

BSP G 3/4 G 1/2 G 3/4 G 1/4

Con guarnizione O-Ring 90 50 90 20 

Con rondella di tenuta in rame 90 60 90 25 

Con rondella di tenuta in acciaio e 
gomma

70 60 70 16 

UN-UNF
7/8-14

(SAE 12)
3/4-16
(SAE 8)

7/8-14
(SAE 12)

9/16-18
(SAE 6)

Con guarnizione O-Ring 90 60 90 30 

METRICA M27x2 M22x1,5 M27x2 M14x1,5

Con guarnizione O-Ring 100 60 100 35

NOTA – Valori consigliati. La coppia di serraggio dipende da diversi fattori, come la lubrificazione, il rivestimento e la finitura speciale. Deve 

essere consultato il fornitore.

Coppie di serraggio dei raccordi - Nm

P

T

A1
B1

A2
B2
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SDS140 Accessori

NOTE -	 (1) alimentare con tensione alternata ed utilizzare connettore con raddrizzatore - (2) con fili uscenti - (3) con diodo bidirezionale
            (4) con diodo unidirezionale - (5) con connettore integrato perpendicolare - (6) con connettore integrato parallelo

Tensione
Connettori di accoppiamento ISO 4400 con raddrizzatore

bobina tipo BER bobina tipo BT

24 VDC 4CN1010240 4CN3010240

48 VDC 4CN1010480 4CN3010480

110 VDC 4CN1011100 4CN3011100

220 VDC 4CN1012200 4CN3012200

Tipo bobina Tensione
Connettori

ISO4400 Deutsch DT AMP JPT Packard 
Weatherpack

Packard 
Metri-pack

Fili uscenti
(senza conn.)

BER

10 VDC 4SLE001000A - - - - -

12 VDC 4SLE001200A
4SLE001217A(3)

4SLE001201A(5)

4SLE001209A(3-4)

4SLE001202A(5)

4SLE001216A(3-5)

4SLE001206A(2)

4SLE001203A(4)

4SLE001211A(3-4) 4SLE001210A(2) 4SLE001214A(2) 4SLE001207A

14 VDC -
4SLE001400A(5)

4SLE001401A(3-5)

4SLE001402A(3-4)
4SLE001403A(3-4) - - -

24 VDC
4SLE002400A

4SLE002408A(3)

4SLE302400A(1)

4SLE002401A(4)

4SLE002407A(3-4)

4SLE002402A(5)
4SLE002403A(4) - - 4SLE002404A

28 VDC - 4SLE002802A(5) 4SLE002800A(4) - - -

48 VDC 4SLE004800A
4SLE304800A(1) - - - - -

110VDC 4SLE011000A
4SLE311000A(1) - - - - -

220 VDC 4SLE022000A
4SLE322000A(1) - - - - -

Connettori di 
accoppiamento 
(per tipo con raddrizzatore 
vedere tabella seguente)

4CN1009995 5CON140031 5CON003 5CON001 5CON017 -

Bobine________________________________________________________________________________________________________ 

Tipi e codici ordine
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_______________________________________________________________________________________________________ Bobine 

Dimensioni e caratteristiche

200

Con fili uscenti e connettore 
DEUTSCH DT04

200

Con fili uscenti e connettore 
PACKARD METRI-PACK

150

Con fili uscenti e connettore 
PACKARD WEATHER-PACK

38,5

23
,5

36

47
,8

30
0 8

Con fili uscenti

Tipo BER

Caratteristiche
Tolleranza tensione nominale . : ±10%
Potenza nominale . . . . . . . . .         : 19,2 W -10/12/24/48/
	   110/220 VDC
	 : 19 W - 24/110/220 RAC
	 : 19,2 W - 48 RAC
Corrente nominale  . . . . . . . .        : 1,9 A - 10 VDC
	 : 1,61 A - 12 VDC
	 : 0,80 A - 24 VDC
	 : 0,40 A - 48 VDC
	 : 0,17 A - 110 VDC
	 : 0,09 A - 220 VDC
	 : 0,89 A - 24 RAC
	 : 0.45 A - 48 RAC
	 : 0,19 A - 110 RAC
	 : 0,09 A - 220 RAC
Isolamento . . . . . . . . . . . . . .             : Classe H (180°C)  
Grado di protezione . . . . . . . .        : IP65 - ISO4400
	 : IP69K - Deutsch DT
	 : IP65 - AMP JPT
	 : IP67 - Weatherpack
	 : IP67 - Metri-pack
Inserzione  . . . . . . . . . . . . . .              : 100%

47
,8

38,5

Connettore ISO4400

59
,8

36

23
,5

Connettore DEUTSCH DT04
(tipo perpendicolare)

36

23
,547

,568

38,5

Connettore AMP JPT

36

23
,5

38,5

47
,563

,9

Connettore DEUTSCH DT04
(tipo parallelo)

38,5

23
,5

36

69
,8

47
,8
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Staffe di fissaggio_________________________________________________________________________________________ 

Ø 8,5

N. 2 fori

168

188

9

15

25
10 4

Verniciatura_________________________________________________________________________________________________

Il distributore SDS140 può essere fornito con uno strato di vernice di colore nero (esecuzione CVN).
Esempio di descrizione: SDS140/2/AC(YG3-175)-R(32)/PZ-1EZ8EZH3LQ.U3T/RD-<CVN>
NOTA – Per differenti colorazioni contattare il Servizio Commerciale.

M8 x 14
Chiave 13

NOTA - Per i codici delle staffe di fissaggio vedere pag. 9.

Appendice A_________________________________________________________________________________________________

Calcolo dei valore di isteresi nei comandi elettroidraulici
L'isteresi si calcola come differenza delle corrente di controllo (I2-I1) per ottenere il 50% della corsa nominale, rapportandola 
alla corrente di controllo massima IMAX utile per ottenere il 100% della corsa.
I2 è determinata sulla curva di incremento della corsa, I1 sulla curva di decremento.

Corrente

C
or

sa

Diagramma di esempio
per rilevazione valori

0

Corsa max.

50% corsa max.

0 I1 I2 IMAX

I2 - I1
x 100

IMAX
Isteresi % =
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SDS140
__________________________________________________________________________________________________________ Note 
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