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Serie SVM540 Servocomandi SVM a pedale ed altri azionamenti

Circuito idraulico
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________________________________________________________________________Dimensioni e circuito idraulico

Versione SVM540
Esecuzione a doppio pedale dotata di sistema di smorzamento delle oscillazioni.
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Serie SVM540 Servocomandi SVM a pedale ed altri azionamenti

Dimensioni e circuito idraulico_ _______________________________________________________________________

Versione SVM546
Esecuzione a doppio pedale dotata di sistema di smorzamento delle oscillazioni, valvole selettrici e bocca ausiliaria.
Le dimensioni sono le medesime della versione SVM540.

Circuito idraulico
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Serie SVM540 Servocomandi SVM a pedale ed altri azionamenti

____________________________________________________________________________________ Codici di ordinazione

1 2 3.1 3.2 3.43.3

SVM540-B  /  01  B3L  -  D    0    006N   C   X   2  /  01  B3R  -  D0006NC  X  2  -  VR

2 3

2

3

1

01S

1 	 Kit corpo *	  
TIPO			  CODICE	 DESCRIZIONE
SVM540-B		5CO3540300	 Corpo servocomando con valvola di ritegno
SVM546-B		5CO3546300A	 Corpo servocomando con valvola di 		
					    ritegno, valvole selettrici e bocca aux.

2 	 Opzioni di comando	
TIPO	 CODICE	 DESCRIZIONE
01S	 5CIN5001S	 Con ritorno a molla in posizione centrale,
		  completo di soffietto, senza pedale
01B3L	 5CIN5001B3L	 Come 01S con pedale piegato a 150°, 		
		  pedale sinistro 
01B3R	 5CIN5001B3R	 Come precedente, pedale destro
0101P	 5CIN50001P01	 Come 01S con pedale piegato a 150°, 		
		  con rivestimento in gomma antiscivolo
0102P	 5CIN50002P01	 Come 01S con pedale piegato a 150° e 		
		  inclinato 30°, con rivestimento in 		
		  gomma antiscivolo, tipo corto
0103P	 5CIN50003P01	 Come 01S con pedale piegato a 150° e 		
		  inclinato 30°, con rivestimento in 		
		  gomma antiscivolo, tipo lungo

01B3L

01B3R

NOTA (*) – Codici riferiti alla filettatura BSP.

valvola unidirezionale 
(sempre presente)

3 	 Curve controllo pressione	
Per elenco curve disponibili vedere pag. 82.

3.1 	 Tipo curva	  
TIPO	 DESCRIZIONE
D	 Con dispositivo di smorzamento

3.2 	 Famiglia curva	  
TIPO	 DESCRIZIONE
0	 Rettilinea con step
1	 Rettilinea senza step

3.3 	 Identificativo curva
Numero progressivo

3.4 	 Molle di ritorno 
TIPO	 DESCRIZIONE
A	 Campo di lavoro da 23 a 35,2 N 
B	 Campo di lavoro da 23 a 68,1 N 
C	 Campo di lavoro da 89 a 176 N 
D	 Campo di lavoro da 110 a 220 N 
E	 Campo di lavoro da 138 a 276 N

3

0101P



D1WWEF01I78

Serie SVM540 Servocomandi SVM a pedale ed altri azionamenti

Tipo 0101P 
Con ritorno a molla in posizione centrale.
Pedale piegato in lamiera, con rivestimento in gomma 
antiscivolo

Tipo 01B3 
Con ritorno a molla in posizione centrale.
Pedale piano sagomato in lamiera mandorlata, zincata bianca.

Tipo 01S 
Con ritorno a molla in posizione centrale, senza pedale.
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Pedale destro tipo 01B3R 

Pedale sinistro tipo 01B3L 
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Opzioni di comando ______________________________________________________________________________________

0101P montaggio a destra

0101P montaggio a sinistra
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Serie SVM540 Servocomandi SVM a pedale ed altri azionamenti

_________________________________________________________________________________________ Opzioni comando

Tipo 0102P 
Con ritorno a molla in posizione centrale.
Pedale piegato e inclinato in lamiera, con rivestimento in 
gomma antiscivolo: tipo corto

Tipo 0103P 
Con ritorno a molla in posizione centrale.
Pedale piegato e inclinato in lamiera, con rivestimento in 
gomma antiscivolo: tipo lungo

236 306

82 88

16
8,

5 20
3

0102P montaggio a destra 0103P montaggio a destra

0102P montaggio a sinistra 0103P montaggio a sinistra 
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Servocomandi SVM a pedale ed altri azionamentiSVM702-SVM710

Dimensioni e circuito idraulico_ _______________________________________________________________________

Versione SVM702 
Configurazione con azionamento tramite volantino graduato in alluminio.

Circuito idraulico
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Circuito idraulico
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Versione SVM710 
Configuratore con azionamento a spintore.
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Servocomandi SVM a pedale ed altri azionamenti SVM702-SVM710
____________________________________________________________________________________ Codici di ordinazione

1

SVM702-B   /   0    0    001   A

2

1 	 Kit corpo *	  
TIPO		  CODICE	 DESCRIZIONE
SVM702	 	 3CO3710300	 Kit corpo
SVM710		  3CO3710310	 Kit corpo

2 	 Opzioni di comando 	  
TIPO		  CODICE	 DESCRIZIONE
SVM702		  5CIN702000	 Azionamento con volantino graduato 	
			   in alluminio
SVM710		  5CIN7011	 Azionamento a spintore con flangia 	
			   di chiusura

3 	 Curve controllo pressione	
Per elenco curve disponibili, vedere pag. 82.

3.1 	 Tipo curva	  
TIPO	 DESCRIZIONE
0	 Standard

3.2 	 Famiglia curva	  
TIPO	 DESCRIZIONE
0	 Rettilinea con step
1	 Rettilinea senza step

3.3 	 Identificativo curva
Numero progressivo.

3.4 	 Molle di ritorno 
TIPO	 DESCRIZIONE
M	 Campo di lavoro da 18 a 25,5 N 
A	 Campo di lavoro da 23 a 35,2 N 
B	 Campo di lavoro da 23 a 68,1 N 
C	 Campo di lavoro da 89 a 176 N 
D	 Campo di lavoro da 110 a 220 N 
E	 Campo di lavoro da 138 a 276 N

3.1 3.2 3.43.3

3

NOTA (*) – Codici riferiti alla filettatura BSP.

2

3

1

SVM702 SVM710



D1WWEF01I82

Curve di controllo Servocomandi SVM a pedale ed altri azionamenti

Tipo 00 senza smorzamento 
Tipo D0 con smorzamento
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Descrizione
curva

Pressione Corsa
A B C D E F

Tipo Nr bar (±toll) bar (±toll) bar mm mm mm CODICE (1)

Senza pre-feeling

00 019 0,5 (+1-0,5) 11,4 (±1) 35 0,85 7,25 7,6 5CR400019A

00 022 1 (±0,5) 8 (±1) 35 0,85 7,25 7,6 5CUR40022A

00 023 2 (±0,5) 11,5 (±1) 35 0,85 7,25 7,6 5CUR40023A

00 047 2 (+3/0) 70 (±4,5) 35 0,85 7,25 7,6 5CUR40047A
5CUR40047C

00 065 2 (±0,5) 20,5 (±1,5) 35 0,85 7,25 7,6 5CUR40065A

00 066 2 (±0,5) 23 (±1,5) 35 0,85 7,25 7,6 5CUR40066B
5CUR40066C

00 110 2 (±0,5) 15 (±1) 35 0,85 7,25 7,6 5CR400110A

00 043 3,2 (±0,5) 11,7 (±0,5) 35 0,85 7,25 7,6 5CR400043A

00 010 3,25 (±0,5) 14,8 (±1) 35 0,85 7,25 7,6 5CUR40010A
5CUR40010M

00 032 3,4 (±0,5) 29,4 (±1) 35 0,85 7,25 7,6
5CUR40032A
5CUR40032B
5CUR40032C

00 086 4 (±1) 16,5 (±1) 35 0,85 7,25 7,6 5CUR40086A
5CUR40086C

00 073 4 (±0,5) 18 (±1) 35 0,85 7,25 7,6 5CR400073A
5CR400073M

00 020 4,3 (±0,5) 15,2 (±1) 35 0,85 7,25 7,6
5CUR40020A
5CUR40020B
5CUR40020C

00 004 4,9 (±0,5) 18,9 (±1) 35 0,85 7,25 7,6
5CUR40004A
5CUR40004C
5CUR40004M

00 017 5 (±0,5) 12 (± 1) 35 0,85 7,25 7,6 5CUR40017A
5CUR40017C

00 028 5 (±1) 21 (±1,5) 35 0,85 7,25 7,6

5CUR40028A 
5CUR40028B
5CUR40028C
5CUR40028M

00 071 5 (±1) 17 (±1) 35 1,35 6 7,3 5CUR40071A

00 075 5 (±0,5) 15 (±1,5) 35 0,85 7,25 7,6

5CUR40075A
5CUR40075B
5CUR40075C
5CUR40075E
5CUR40075M

00 104 5,5 (±1) 17 (±1) 35 0,85 3,1 3,5 5CR400104A

00 115 5,5 28,5 0,85 5,6 6,1 5CUR40115M

00 001 5,8 (±1) 22 (±2) 35 1,55 7 7,5 5CUR40001A

Curve rettilinee con step________________________________________________________________________________



D1WWEF01I 83

Curve di controlloServocomandi SVM a pedale ed altri azionamenti

_______________________________________________________________________________ Curve rettilinee con step

Con smorzamento

D0 020 4,3 (±0,5) 15,2 (±1,5) 35 0,85 7,25 7,6 5CUR4D020C

D0 004 4,9 (±0,5) 18,9 (±1) 35 0,85 7,25 7,6 5CR4D0004C

D0 075 5 (±0,5) 15 (±1,5) 35 0,85 7,25 7,6 5CUR4D075C

D0 028 5 (±1) 21 (±1,5) 35 0,85 7,25 7,6 5CR7D0028NM

D0 085 6 (±1) 25 (±1,5) 35 0,85 7,25 7,6 5CUR4D085C

D0 088 8 (±0,5) 27 (±1,5) 35 0,85 7,25 7,6 5CUR4D088A 
5CUR4D088C

D0 089 8 (±0,5) 28 (±1) 35 0,85 7,25 7,6 5CUR4D089C
5CUR4D089D

(1) Il codice indica la curva con molla di riferimento    
Per kit con molle differenti, contattare il nostro Servizio Commerciale.

Descrizione
curva

Pressione Corsa
A B C D E F

Tipo Nr bar (±toll) bar (±toll) bar mm mm mm CODICE (1)

00 024 5,8 (±1) 19 (±1,5) 35 1,55 6,1 7,5 5CUR40024A
5CUR40024C

00 033 5,8 (±0,5) 19 (±1) 35 0,85 7,25 7,6

5CUR40033A
5CUR40033B
5CUR40033C
5CUR40033M

00 070 5,8 (±1) 22,4 (±2) 35 0,85 7,25 7,6

5CUR40070A
5CUR40070B
5CUR40070D
5CUR40070M

00 087 5,8 (±0,5) 17 (±1,5) 35 0,85 7,25 7,6 5CUR40087A

00 021 6 (±0,5) 16,3 (±1) 35 0,85 7,25 7,6 5CR400021A
5CR400021M

00 105 6 (±0,5) 20 (±1) 35 0,6 7,25 7,6 5CR400105B

00 054 6,2 (±1) 24,5 (±2) 35 0,85 7,25 7,6 5CUR40054A

00 007 6,5 (±1) 36 (±2) 35 0,85 7,25 7,6 5CR400007A

00 026 6,5 (±0,5) 14 (±1) 35 0,85 7,25 7,6
5CUR40026A
5CUR40026B
5CUR40026C

00 053 8 (±0,5) 22,3 (±1) 35 0,85 7,25 7,6 5CUR40053A

00 088 8 (±0,5) 27 (±1,5) 35 0,85 7,25 7,6

5CUR40088A
5CUR40088B
5CUR40088C
5CUR40088M

00 089 8 (±0,5) 28 (±1) 35 0,85 7,25 7,6

5CUR40089A
5CUR40089C
5CUR40089D
5CUR40089M

00 112 8 (±1,5) 54 (±3,5) 60 0,85 7,25 7,6 5CR400112A

00 122 10 (±1) 27 (±2) 35 0,85 7,25 7,6 5CR400122C

00 124 10 (±1) 25 (±1,5) 35 0,85 7,25 7,6 5CR400124A

00 036 12 (±0,5) 25 (±1) 35 0,85 7,25 7,6 5CUR40036A

00 107 12 (±1) 20 (±1) 35 0,85 7,25 7,6 5CR400107A

00 012 14 (±1) 28,5 (±1,5) 35 0,85 7,25 7,6 5CR400012A

00 038 22 (±2) 37 (±3) 35 0,85 7,25 7,6 5CUR40038C
5CUR40038M

L’elenco continua nella pagina successiva



D1WWEF01I84

Curve di controllo Servocomandi SVM a pedale ed altri azionamenti

L’elenco continua nella pagina successiva
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Tipo 01 senza smorzamento 
Tipo D1 con smorzamento

Descrizione
curva

Pressione Corsa

A B D E

Tipo Nr bar (±toll) bar (±toll) mm mm CODICE (1)

Senza pre-feeling

01 148 0 (+0,5) 13 (±1) 0,85 7,6 5CUR40148B

01 151 0 (+1) 41 (±2) 1 5,4 5CR401151C

01 099 1 (±0,5) 20 (±1,5) 1,55 7,5 5CR401099A

01 131 1 (±1) 15 (±1) 0,85 7,6 5CUR40131A
5CUR40131C

01 100 1,2 (±0,5) 18,9 (±1) 0,85 7,6 5CUR40100B
5CUR40100M

01 163 1,4 (±0,5) 11,5 (±1) 0,85 7,6 5CUR40163A
5CUR40163M

01 105 2 (±0,5) 8 (±1) 0,85 7,6 5CUR40105A

01 129 2 (±0,5) 66 (±4) 0,85 6,8 5CUR40129A

01 154 2 (±0,5) 15 (±1) 0,85 7,6 5CUR40154A
5CUR40154M

01 138 2,5 (±0,5) 13 (±1) 0,85 7,6 5CUR40138A

01 143 3 (±0,5) 25 (±1) 0.85 7.6 5CUR40143A

01 127 3,4 (±0,5) 12 (±1) 0,85 7,6 5CUR40127A
5CUR40127B

01 157 3,4 (±1) 17,2 (±1) 0,85 7,6 5CUR40157A
5CUR40157B

01 114 4 (±0,5) 10 (±1) 0,85 7,6
5CUR40114A
5CUR40114B
5CUR40114M

01 126 4,5 (±0,7) 30,7 (±1,5) 0,85 7,6 5CUR40126A

01 170 5 (±0,5) 20 (±1) 0,85 7,6 5CUR40170A
5CUR40170M

01 175 5 (±0,5) 16 (±1,5) 0,85 7,6 5CUR40175A
5CUR40175D

01 111 5,5 (±0,5) 25,5 (±1) 0,85 7,6
5CUR40111A
5CUR40111B
5CUR40111C

01 118 5,8 (±1) 19,5 (±1,5) 1,55 7,5 5CUR40118A

01 135 5,8 (±0,5) 23 (±1,5) 0,85 7,6 5CUR40135A
5CUR40135M

01 167 6 (±0,5) 18 (±1) 0,85 7,6 5CUR40167M

01 103 6 (±1) 30 (±2,5) 0,85 7,6 5CUR40103A
5CUR40103M

01 106 6 (±1) 40 (±2) 0,85 7,6
5CUR40106A
5CUR40106B
5CUR40106C

Curve rettilinee senza step_____________________________________________________________________________
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Curve di controlloServocomandi SVM a pedale ed altri azionamenti

____________________________________________________________________________ Curve rettilinee senza step

Con smorzamento

D1 155 4,8 (±1) 21,5 (±1,5) 0,85 6,2 5CUR4D020C

D1 103 6 (±1) 30 (±2,5) 0,85 7,6 5CR4D1103NC

D1 091 7 (±1) 27 (±1) 0,85 7,6 5CR4D1091NC

(1) Il codice indica la curva con molla di riferimento    
Per kit con molle differenti, contattare il nostro Servizio Commerciale.

Descrizione
curva

Pressione Corsa

A B D E

Tipo Nr bar (±toll) bar (±toll) mm mm CODICE (1)

01 095 6,5 (±0,5) 17,8 (±1) 0,85 7,6 5CR401095A

01 125 8 (±0,5) 22,5 (±1) 0,85 7,6 5CUR40125M

01 115 8,3 (±0,7) 22,5 (±1) 0,85 7,6 5CUR40115M

01 159 10 (±0,5) 28 (±1) 0,85 7,6 5CUR401159A

01 090 12 (±1) 18 (±1) 0,85 7,6 5CR401090A

01 195 14 (±1) 29,5 (±1,5) 0,85 7,6 5CR401195A

01 144 35 (±2) 70 (±3,5) 0,85 7,6 5CUR40144C
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• Serie a 2 vie con e senza valvola di messa a scarico (AVN020)
• Gamma da 1 a 4 stadi con e senza accumulatore
• Deviatori di flusso specifici per circuiti oleodinamici di pilotaggio

		

Unità di alimentazione e accessori

Condizioni di lavoro AVN020

I dati e i diagrammi riportati in questo catalogo sono stati rilevati con olio a base minerale avente viscosità di 46 mm2/s alla 
temperatura di 40°C.

Pressione massima in entrata in ingresso bocca P 350 bar

Pressione secondaria nominale 30 bar

Campo di portata da 5 a 20 l/min

Contropressione massima allo scarico, bocca T 3 bar

Fluido Olio minerale

Campo di temperatura del fluido con guarnizioni NBR (BUNA-N) da -20°C a 80°C

Viscosità

campo di lavoro da 15 a 75 mm2/s

minima 12 mm2/s

massima 400 mm2/s

Grado di contaminazione -/19/16 - ISO 4406

Campo di temperatura ambientale
senza dispositivi elettrici da -40°C a 60°C

con dispositivi elettrici da -20°C a 50°C

NOTA - per differenti condizioni di lavoro, contattare il nostro Servizio Commerciale.

Condizioni di lavoro serie FU

I dati e i diagrammi riportati in questo catalogo sono stati rilevati con olio a base minerale avente viscosità di 46 mm2/s alla 
temperatura di 40°C.

FU/1 FU/2 FU/3 FU/4

Pressione massima in entrata in ingresso bocca P 350 bar 210 bar 350 bar 350 bar

Campo di portata 60 l/min 12 l/min 10 l/min 8 l/min

Fluido Olio minerale

Campo di temperatura del fluido guarnizioni NBR (BUNA-N) da -20°C a 90°C

Viscosità

operating range da 15 a 75 mm2/s

min. 20 mm2/s

max. 200 mm2/s

Grado di contaminazione 18/16/13 - ISO 4406

Campo di temperatura
ambientale

senza dispositivi elettrici da -40°C a 60°C

con dispositivi elettrici da -20°C a 50°C

NOTA - per differenti condizioni di lavoro, contattare il nostro Servizio Commerciale.
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Unità di alimentazione Unità di alimentazione e accessori

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
BSP UN-UNF

FILETTATURA SECONDO
ISO 228/1 ISO 263

BS 2779 ANSI B1.1 unificata

CAVITA’ SECONDO

ISO 1179 11926

SAE J11926

DIN 3852-2 forma X o Y

Condizioni di lavoro DHV080

I dati e i diagrammi riportati in questo catalogo sono stati rilevati con olio a base minerale avente viscosità di 46 mm2/s alla 
temperatura di 40°C.

Portata nominale 10 l/min

Pressione nominale 100 bar

Fuga interna (a 100 bar) 10 cm3/min

Fluido idraulico olio a base minerale

Viscosità (campo di lavoro) da 12 a 400 mm2/s

Grado di contaminazione -/19/16 - ISO 4406

Campo di temperatura del fluido da -20° C a 80°C

Campo di temperatura ambientale da -40° C a 60°C

Resistenza in nebbia salina (ISO9227) 70 h

NOTA - per differenti condizioni di lavoro contattare il Servizio Commerciale
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Unità di alimentazione e accessori Unità di alimentazione

P1

L1

V1

P2

L2

V2

Circuito idraulico

V3 V4

P1

L1

V1

P2

L2

V2

Circuito idraulico

____________________________________________________________Dimensioni e circuito idraulico AVN020

Versione senza valvola di messa a scarico

n.2 fori M8 10
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70 42
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V3

Giunzione M18x1,5 tappata per
collegamento accumulatore

n.2 fori M8 10
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38,56,5 11,5

16
9,

4

65

18

M18x1,5

12,8 35

59

13

44

90

30°

V1

L1

P1

Giunzione M18x1,5 tappata per
collegamento accumulatore

Versione con valvola di messa a scarico

FILETTATURE E COPPIE DI SERRAGGIO DEI RACCORDI 
Bocche Filetti Coppie di serraggio

BSP UN-UNF Nm

Ingresso P1 G 1/4 9/16-18 (SAE 6) 30

Bocche L1, L2, V1, V2, V3, V4 G 1/4 9/16-18 (SAE 6) 30
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Unità di alimentazione Unità di alimentazione e accessori

Codici di ordinazione AVN020__________________________________________________________________________

AVN   020-B  /  30  .  20   T  .  12   +   HV035

2 3 4

1

1 	 Unità completa *	  
Senza valvola di messa a scarico
TIPO: AVN020-B/30.00		  CODICE: 180010001
DESCRIZIONE: a 2 ingressi, pressione in uscita di 30 bar
TIPO: AVN020-B/40.00		  CODICE: 180010002
DESCRIZIONE: a 2 ingressi, pressione in uscita di 40 bar
TIPO: AVN020-B/50.00		  CODICE: 180010003
DESCRIZIONE: a 2 ingressi, pressione in uscita di 50 bar
TIPO: AVN020-B/30.20T.12		  CODICE: 180010011
DESCRIZIONE: a 2 ingressi, pressione in uscita di 30 bar con valvola 
di mesa a scarico

2 	 Kit corpo *	
TIPO	 CODICE		  DESCRIZIONE
020-B/00.20 	 5CO2902201	 Con 2 ingressi
NOTA: pressione in uscita 30, 40 e 50 bar

3 	 Valvola di messa a scarico	
TIPO	 CODICE		  DESCRIZIONE
T 	 0EJ08002043	  	 Con emergenza a vite

4 	 Bobina di comando	
TIPO			   CODICE	 DESCRIZIONE
12			   4SL3000120	 12VDC, connettore ISO4400
24 			   4SL3000240	 Come precedente 24VDC
12(JPT)			  4SL3000122	 12VDC, connettore AMP/JPT
24(JPT)			  4SL3000248	 Come precedente 24VDC
12(JPT+DIODO)	 4SL3001200 	 12VDC, connettore AMP/JPT
				    con diodo incorporato
12(DT04)	 	 4SL3000130 	 12VDC, con connettore 		
				    DEUTSCH/DT04
24(DT04)	 	 4SL3000249	 Come precedente 24VDC
12(DT04+DIODO)	4SL3000132	 12VDC, connettore DEUTSCH/	
				    DT04, con diodo incorporato
24(DT04+DIODO)	4SL3000247	 Come precedente 24VDC

5 	 Accumulatore opzionale	
TIPO	 CODICE	 DESCRIZIONE
HV035 	 2X280020340S	 Con capacità di 350 cm3

HV050 	 2X280020500S	 Con capacità di 500 cm3

HV075	 4AC7742000	 Con capacità di 750 cm3

HV090	 2X280020700S	 Con capacità di 900 cm3

HV150	 2X280021400S	 Con capacità di 1500 cm3

NOTA (*) – Codici riferiti alla filettatura BSP.

2

4

30 pressione di uscita di 30 bar
40 pressione di uscita di 40 bar
50 pressione di uscita di 50 bar

5

5

3

3
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4,
5

73
,5

3

2

1

______________________________________________________________________ Opzioni configurazione AVN020

Valvola di messa a scarico

M
18

x1
,5

B

A

Accumulatori idropneumatici opzionali
Con membrana in gomma sintetica e corpo in acciaio; precarica in azoto a 13 bar

Connettore ISO4400
richiede connettore 4CN1009995

52
,5

50

40
,5

Ø 36,5

18
,2

5

Connettore DEUTSCH DT04
Richiede connettore 5CON1410031

Connettore AMP JPT
richiede connettore 5CON003

53
,2

5

50 Ø 36,5

18
,2

5

Caratteristiche
VALVOLA
Portata nominale . . . . . . .      : 12 l/min
Pressione massima. . . . .     : 50 bar
Trafilamento interno: . . . .    : 4 cm3/min
BOBINA
Tolleranza tensione nom.	 : ±10%
Potenza nominale. . . . . .      : 21 W
Corrente nominale . . . . .      : 1,77 A - 12 VDC
	 : 0,89 A - 24VDC
Isolamento. . . . . . . . . . .           : Class F (155°C)  
Grado di protezione. . . . .      : IP65 - ISO4400
	 : IP69K - Deutsch DT
	 : IP65 - AMP JPT
Inserzione . . . . . . . . . . .           : 100%

1
2
3

62
,5

50 Ø 37,5

19
,542

,5

Tipo
Volume Quota A Quota B Massa

cm3 mm mm kg

035 350 153 99 3,7

050 500 199 118 4,35

075 750 199 118 4,8

090 900 215 118 4,8

150 1500 297 118 6,8

Per assicurare il funzionamento del sistema è indispensabile garantire all’avviamento una pressione minima di 10 bar su 
almeno uno degli ingressi. L’unità di alimentazione può essere montata in qualsiasi posizione, avendo l’accortezza di tenerla 
lontana da fonti di calore quando è equipaggiata di accumulatore.

_______________________________________________________________________________________________ Installazione
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Circuito idraulico

T

P

P1 A

FILETTATURE E COPPIE DI SERRAGGIO DEI RACCORDI 
Bocche Filettatura Coppie di serraggio

(filettature differenti su richiesta) Nm

Ingresso P, P1 1 1/16-12 UN (SAE 12) 65

Bocca A 9/16-18 UNF (SAE 6) 30

Scarico T 9/16-18 UNF (SAE 6) 30

Collegamento accumulatore 9/16-18 UNF (SAE 6) 30

NOTA – Valori consigliati. Il momento di serraggio dipende da diversi fattori, quali la lubrificazione, il rivestimento e la finitura superficiale. Deve 

essere consultato il fornitore.

16
8

170

22
8

22

91

∅
 9

0

112

20 17 52

17
5

43 80
65

37

T

A

P

P1

Valvola 
riduttrice di  
pressioneElettrovalvola 

direzionale

Accumulatore

6 50109

221

46

24

8,
5

48
6

6

M6 - n.3 fori

Esempi di configurazione Serie FU_ __________________________________________________________________

Tipo FU/1 a uno stadio
CODICE: 1992752200
SIGLA COMPLETA: FU-AC(SAE6-11)-RB08A(35)-F-NV/1EJ08F4(L=170)/NPM-SAE6(AT)12(PP1)-12VDC
DESCRIZIONE: ad uno stadio, completa di valvola riduttrice di pressione in ingresso, accumulatore da 0,35 l e n.1 elettrovalvola 
direzionale per l’alimentazione ed il controllo della linea di pressione.
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___________________________________________________________________Esempi di configurazione Serie FU

Tipo FU/2 a due stadi
CODICE: 1992820001
SIGLA COMPLETA: FU-AC(SAE6-11)-RB08A(35)-F-NV/2RPT2/PMA-P1-L-V-BSP-24VDC-<TAP(P1LV)>
DESCRIZIONE: a due stadi, completa di valvola riduttrice pressione in ingresso, accumulatore da 0,35 l e n.2 elettrovalvole 
riduttrici proporzionali per l’alimentazione ed il controllo di altrettante linee di pressione.

30

20 54

31 16 34

4,5

135Ø 90

109 48 30

246

2153
36

47

15
0

13
14

70
52

,5
508

7

M8 - n.2 fori

P1

A1A2

T

L
P

V

M

Circuito idraulico

L BP1

V

P

T MA

Accumulatore

Valvola 
riduttrice di  
pressione

Elettrovalvole riduttrici 
proporzionali

FILETTATURE E COPPIE DI SERRAGGIO DEI RACCORDI 
Bocche Filettatura Coppie di serraggio

(filettature differenti su richiesta) Nm

Ingresso P BSP G 3/8 42

Ingresso P1 BSP G 1/8 24

Bocche A, B, M, L, V BSP G 1/4 30

Scarico T BSP G 3/8 42

Collegamento accumulatore 9/16-18 UNF (SAE 6) 30

NOTA – Valori consigliati. Il momento di serraggio dipende da diversi fattori, quali la lubrificazione, il rivestimento e la finitura superficiale. Deve 

essere consultato il fornitore.
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FILETTATURE E COPPIE DI SERRAGGIO DEI RACCORDI
Bocche Filettatura Coppie di serraggio

(filettature differenti su richiesta) Nm

Ingresso P BSP G 3/8 42

Ingresso P1 BSP G 3/8 42

Bocche A, B, M, L, V BSP G 1/4 30

Scarico T BSP G 3/8 42

Collegamento accumulatore 9/16-18 UNF (SAE 6) 30

NOTA – Valori consigliati. Il momento di serraggio dipende da diversi fattori, quali la lubrificazione, il rivestimento e la finitura superficiale. Deve 

essere consultato il fornitore.

Esempi di configurazione Serie FU_ __________________________________________________________________

Tipo FU/3 a tre stadi
CODICE: 1992830000
SIGLA COMPLETA: FU-AC(SAE6-11)-NR-A-VMP5JN(TB.S-35)/3-EJ08F/PMI-P2-BSP-12VDC
DESCRIZIONE: a tre stadi, completa di valvola di massima pressione in ingresso, accumulatore da 0,35 l e n.3 elettrovalvole 
direzionali per l’alimentazione ed il controllo di altrettante linee di pressione.

Circuito idraulico

P1 T A B C

P2

M

17
,5

106

M

42
8

17 36 36 35

160109

269

17
,5

70
59

,5

39
,5

14
0

36
17

,5
5,

526

31 50

Ø 90

M8 - n.2 fori

T
A3 A2 A1 P1

P2

Valvola di 
massima
pressione

Accumulatore

Elettrovalvole 
direzionali

10828

14
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Tipo FU/4 a quattro stadi
CODICE: 1992840000
SIGLA COMPLETA: FU-AC(SAE6-11)-RB08A(35)-F-NV/4RPT2/PMA-P1-L-V-BSP-24VDC-<TAP(P1LV)>
DESCRIZIONE: a quattro stadi, completa di valvola riduttrice di pressione in ingresso. accumulatore da 0,35 l, n.4 elettrovalvole 
riduttrici proporzionali per l’alimentazione ed il controllo di altrettante linee di pressione.

31

70

50

54 M8 - n.2 fori

8

7185

36

28 33

294 4,5

31 31

12
20

15

70
52

,5

51

15
0

47

28

Ø 90

45109 36

A4 A3

T
P

V

M
L

A2 A1

P1

Accumulatore

Elettrovalvole riduttrici 
proporzionali

Valvola 
riduttrice di  
pressione

FILETTATURE E COPPIE DI SERRAGGIO DEI RACCORDI 
Bocche Filettatura Coppie di serraggio

(filettature differenti su richiesta) Nm

Ingresso P BSP G 3/8 42

Ingresso P1 BSP G 1/8 24

Bocche A, B, C, D, M, L, V BSP G 1/4 30

Scarico T BSP G 3/8 42

Collegamento accumulatore 9/16-18 UNF (SAE 6) 30

NOTA – Valori consigliati. Il momento di serraggio dipende da diversi fattori, quali la lubrificazione, il rivestimento e la finitura superficiale. Deve 

essere consultato il fornitore.

Circuito idraulico

L B C DP1 T

V

P

MA
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Deviatore tipo DHV080_ _________________________________________________________________________________

Perdite di carico

3 6 9 12 15
Portata

Pr
es

si
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e

l/min

10

8

6

4

2

0

(bar)

Posizione 1
D  G / H  C / B  E / F  A

3 6 9 12 15
Portata

Pr
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si
on

e

l/min

10

8

6

4

2

0

(bar)

Posizione 2
D  H / G  C / F  B / A  E

Posizione 1

Posizione 2

8

25

10019,5

2512,5 259

124

4,5

12,5

50 25

8
44

Ø 50

60

38

18

90
°

A

E B G D

F C H

E B G D

65
,5

77,5

Dimensioni e circuito idraulico
Il deviatore è disponibile nella seguente configurazione DHV080/8LN-BSP-<CVN>  codice 140080000.
Viene fornito con una mano di primer antiruggire nero.

Circuito idraulico

A F C H A F C H

E B G D E B G D

Pos. 1 Pos. 2

FILETTATURE E COPPIE DI SERRAGGIO DEI RACCORDI
Bocche Filetti Coppie di serraggio

BSP UN-UNF Nm

Bocche A, B, C, D, E, F, G, H G 1/4 7/16-20 UNF-2B (SAE4) 30

NOTA – Valori consigliati. Il momento di serraggio dipende da diversi fattori, quali la lubrificazione, il rivestimento e la finitura superficiale. Deve 

essere consultato il fornitore.
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__________________________________________________________________________________Deviatore tipo DHV080

Applicazione tipica

Dal manipolatore

Al distributore

2 431

A

F

C

H

E

B

G

D

Servocomando SVM

Deviatore DHV080

Distributore

3 1

2

4

P ⇒ B1P ⇒ A1

P ⇒ A2

P ⇒ B2

3 1

2

4

P ⇒ B2P ⇒ A2

P ⇒ A1

P ⇒ B1

Deviatore in posizione 1
Configurazione per retroescavatore

Deviatore in posizione 2
Configurazione per miniescavatore

1° braccio

2° braccio

Azionamento manipolatore
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Curve di controllo pressione suggerite______________________________________________________________

Sono presentate le curve di controllo pressione suggerite per l’azionamento dei comandi idraulici montati sui distributori.
Il presente elenco è indicativo; per informazioni più dettagliate o curve differenti riferirsi ai capitoli dedicati ai servocomandi o 
consultare il Servizio Commerciale.

Comandi idraulici SD5
SDM110 SDM100 SDM140

DLM140 SDM141 SD11 SD14 SD18
Tipo Codice*

8IM

5IDR205021 00026
5IDR207300 00088
5IDR208300 00033 00033
5IDR210000 00070 00070
5IDR220000 00070

13IM
5IDR205330 00075 (VA)

E0094 (VB)

5IDR208214 00075 (VA)
E0094 (VB)

00075 (VA)
E0094 (VB)

13IMS 5IDR207350 00053 (VA)
E0075 (VB)

13DM 5IDR208314 00075 (VA)
E0075 (VB)

00075 (VA)
E0075 (VB)

Comandi idraulici SD6 DLS7 SDS100 SD8
SDS140 DLS8 SDS150 SDS180 DLS180 SD25 SDS400

Tipo Codice*

8IM

5IDR206010 00075
5IDR207300 00088
5IDR208300 00033
5IDR216300 00033 00033
5IDR225300 00053
5IDR20B300 00028

8IMS 5IDR207320 00088

8IMO
5IDR208100 00033
5IDR225000 00033

8IMOH 5IDR216300-H 00033 00033

8IMF3

5IDR207000 00033
5IDR207310 00088
5IDR208220 00021
5IDR216303 00033 00033

13IM 5IDR20B310 00010 (VA)
E0096 (VB)

13IMS 5IDR207350 00053 (VA)
E0075 (VB)

13IMO 5IDR225350 00075 (VA)
E0075 (VB)

13IMPOH 5IDR216014-H 00075 (VA)
E0075 (VB)

Per distributori monoblocco

Per distributori componibili

Nota (*): I codici sono riferiti a comandi con bocche BSP
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Comandi idraulici
DPC130 DPC200 DPX050 DPX100 DPX160

Tipo Codice*

8IM
5V08130800 00020
5V08200801 00020
5IDR20A300V 00089

8IMN 5IDR204304V 00089
8IMNO 5IDR204305V 00089
8IMX 5IDR20A301V 00028

8IMXN 5IDR204303V 00054
8IMOHN 5IDR209304V-H 00089
8IMF3 5IDR20A302V 00089

8IMF3N 5IDR204314V 00089
8IMXF3 5IDR20A303V 00028

8IMXF3N 5IDR204313V 00054
8IMOHF3N 5IDR209305V-H 00089

13IMP 5IDR20A310V 00089 (VA)-E0086 (VB)

13IMS 5IDR207350V 00053 (VA)-E0075 (VB)
01098 (VA)-E0086 (VB)

13IMOH 5IDR209303V-H 00089 (VA)-E0033 (VB)
13IMPOH 5IDR209014V 00073 (VA)-E0073 (VB)

Per distributori Load Sensing e Flow Sharing

_____________________________________________________________ Curve di controllo pressione suggerite

Nota (*): I codici sono riferiti a comandi con bocche BSP

_____________________________________________________________________________________ Note di installazione

I servocomandi SVM vengono assemblati e collaudati rispettando le specifiche tecniche riportate in questo catalogo.
Per un corretto funzionamento, attenersi alle indicazioni sottoelencate:
- i servocomandi devono essere montati in posizione orizzontale; è accettata un’angolazione massima di 20° sul piano      		
  orizzontale, in relazione alla massa dell’azionamento e del cinematismo di manovra;
- l’unità di alimentazione può essere montata in qualsiasi posizione, avendo l’accortezza di tenerla lontana da fonti di calore    	
  quando è equipaggiata con accumulatore.
- fissare i dispositivi con viti adeguate utilizzando l’apposita flangiatura o foratura, dopo il serraggio verificare la tenuta e la 	   	
  sicurezza del montaggio;
- verificare l’integrità delle superfici di contatto tra dispositivi e raccordi ed eliminare l’eventuale presenza di impurità;
- collegare i dispositivi correttamente, in particolare assicurarsi di non invertire le bocche P e T (per determinare la sigla delle  	
  bocche riferirsi alle pagine dei dimensionali);
- al fine di evitare infiltrazioni di acqua nei cinematismi, non indirizzare getti ad alta pressione direttamente sul servocomando;
- prima della verniciatura, assicurarsi che i tappi in plastica a protezione delle bocche siano correttamente serrati;
- gli eventuali cavi elettrici non devono essere sottoposti a forze meccaniche (es. trazione o torsione);
- utilizzare sempre impugnature e aste leva originali.
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